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Жидкая защитная пленка «АКВЕН» 
 

Инструкция по применению 
 

Жидкая плѐнка – пленкообразующий состав. Используется для временной 

защиты стеклянных, металлических, пластиковых поверхностей, а так же материалов 

с покрытием от неблагоприятных механических и химических воздействий при 

транспортировке, хранении, проведении строительных и отделочных работ. pH-

нейтральна, на водной основе, готова к использованию. 

Пленка, образованная составом при высыхании, устойчива к воздействиям 

отрицательных и положительных температур, к брызгам раскалѐнного металла при 

работе со сварочным аппаратом или болгаркой.  

 

Порядок действий 

 

1. Тщательно перемешать состав перед использованием. 

2. Рекомендуем перед применением жидкой пленки проверить на небольшом 

участке соответствие ее действия Вашим требованиям. 

3. Перед нанесением состава необходимо очистить поверхность от загрязнений. 

4. Нанесение жидкой пленки производить при температуре от +10°С. 

5. Состав наносится с помощью кисти, валика, пульверизатора, краскопульта. 

(для распыления допускается разбавление состава водой, но не более 10%). 

6. В местах стыков, трещин и других углублений необходимо наносить более 

толстый слой для удобства снятия пленки. 

7. Возможно нанесение нескольких слоев друг на друга с промежуточной сушкой 

20-30 минут. 

8. После использования жидкая пленка снимается “чулком”. Для снятия 

необходимо поддеть пленку мягким предметом. Остатки водорастворимой 

модификации пленки смываются водой. 

9. Инструмент после окончания работ можно отмыть водой. 

 

Характеристики 

 

 Время высыхания на отлип составляет 30-40 минут при температуре от +10°С.  

 В процессе высыхания состав образует прозрачную пленку (в случае 

водостойкой модификации – с зеленоватым оттенком). 

 Состав является морозостойким. Количество циклов замораживания 

/оттаивания при температуре до -30°С не менее 5-ти. При естественном 

оттаивании состав полностью восстанавливает свойства.  
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Внимание! 
Не наносить на деревянные поверхности, предварительно не обработанные лаком или 

другим составом, препятствующим проникновение жидкой пленки в поры. 

 

Температура нанесения/снятия должна быть не менее 10-15°С. 

 

Безопасность  
Работы следует производить в хорошо проветриваемом помещении.  

Не следует допускать попадания состава на кожу и в глаза. При попадании состава в 

глаза или на кожу их следует немедленно промыть в течение 10 мин. проточной 

водой и обратиться к врачу.  

 

Хранение 

Жидкую пленку необходимо хранить в плотно закрытой таре, в закрытом помещении, 

при температуре не ниже 0°С. При замерзании и последующем естественном 

оттаивании состав полностью восстанавливает свои свойства.  

 

Хранить в недоступном для детей месте. 

 

Утилизация 

Удаленная с поверхности плѐнка утилизируется как бытовой мусор. После 

утилизации разлагается в течение года. 

 

Срок годности  
12 месяцев с даты изготовления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты 
 

По вопросам приобретения, сотрудничества, а также любым техническим 

вопросам: 
 

руководитель отдела развития 

"Аквен-технологии" 

 

Гордиенко Николай 

Телефон: 8 921 588 55 10 

mailto: akven.tech@gmail.com 


